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rząd1
Kabel PV XH1Z2Z2-K linka Cu 6mm2 1/1kV wg EN50618
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Kabel PV XH1Z2Z2-K linka Cu 6mm2 1/1kV wg EN50618
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LgYżo 6

ochronnik 3P T1+T2 1000V DC

In 12,5kA 10/350us Up  ≤ 4,75kV

projektowane panele PV 550W

z optymalizatorem na każdym

panelu 89 x 550W na dachu

zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe

T1+T2
z bezpiecznikami

 obudowa atest 1000V
 n/t 2x12 IP65

ochronnik 3P T1+T2 1000V DC

In 12,5kA 10/350us Up  ≤ 4,75kV

3f

PE

inverter
50kW/3f

istn. UZIOM

4.1 OG

StZN 30x4

GSWP

ochronnik 4P II klasy 275V AC

In=12,5kA  10/300 Up ≤ 1,5kV

LgYżo 16

4

PE

RPV DC

wyłącznik bezpieczeństwa
pożarowego instalacji PV

Ru ≤ 10Ω

L,N,PE

YDYżo 3x1,5

zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe

T2 275V
obudowa n/t 2x12 IP65

rząd3
Kabel PV XH1Z2Z2-K linka Cu 6mm2 1/1kV wg EN50618

1 2 22

F1 1 1

LgYżo 6

ochronnik 3P T1+T2 1000V DC

In 12,5kA 10/350us Up  ≤ 4,75kV

rząd4
Kabel PV XH1Z2Z2-K linka Cu 6mm2 1/1kV wg EN50618

1 2 24

F1 1 1
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LgYżo 6

ochronnik 3P T1+T2 1000V DC

In 12,5kA 10/350us Up  ≤ 4,75kV

56

78

2

4

1

3

A1A2

230VAC
K1

DC4XŁAŃCUCH

ROZŁĄCZNIK

25A/1500V

IP66

910

1112

1314

1516

xx Panel fotowoltaiczny 550 W z optymalizatorem mocy

DC AC
3P B80

5x
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RPV AC

kierunek rozdzielnica
SZR 1

kierunek zasilacz
pożarowy ZSP

OWYżo 2x0,5

M

kierunek rozdzielnica
SZR 1
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4P 80/0.03
typ A
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podstawa bezpiecznikowa

z zabezpieczeniem

10x38 gPV 16A/1000V

podstawa bezpiecznikowa

z zabezpieczeniem

10x38 gPV 16A/1000V

podstawa bezpiecznikowa

z zabezpieczeniem

10x38 gPV 16A/1000V

podstawa bezpiecznikowa

z zabezpieczeniem

10x38 gPV 16A/1000V
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SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
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